











CLASE 150

FILTROS CANASTA DUPLEX

Lista de materiales. Filtro diplex roscado Mod. 144-FR

MATERIALES Y DIMENSIONES

|

C/144-FR-PD/1 | 1 |Cuerpo Acero al carbon A-216:G WCB
V/144-FR-PD/2 | 2 |Vastago Acero al carbén A-216 G WCB
CLP/144-FR-PD/3| 3 |Canasta lamina |Inoxidable tipo 304 ASTM 240

perf./malla
TM/144-FR-PD/4 | 4 |Tapon macho  |Acero al medio carbén | A 429 Gr 5
T/144-FR-PD/5 5 | Tapas Acero al carbén A 36
PG/144-FR-PD/6 | 6 |Perno guia Acero inoxidable AlSI 410
TA/144-FR-PD/7 | 7 | Tornillo de ajuste |Acero inoxidable AlSI 410
P/144-FR-PD/8 | 8 |Placa guia Acero al carbon A 36
VO/144-FR-PD/9 | 9 | Volante Duraluminio
PF/144-FR-PD/10 [10 | Palanca Duraluminio
TT/144-FR-PD/11 |11 | Tornilleria Acero al medio carbon | A 429 Gr 5
E/144-FR-PD/12 (12 |[Empaque Asbesto blanco
OR/144-FRD-PD/13 13 | O-ring Buna-N D 2000-70b

Dimensiones Generales

Pulgadas

1/2 71/2 8 15 61/4 61/4 3/8 37/8 | 1116
3/4 71/2 8 15 61/4 61/4 38 37/8 1116
1 71/2 8 15 61/4 61/4 3/8 41/4 7/8
11/4 81/4 8 15 73/8 10 3/8 5 5/8
1172 81/4 8 15 73/8 10 3/8 5 5/8
2 101/8 8 17 5/8 9 11 3/4 3/8 6 5/8
Milimetros

12.7 190.5 203.2 381 158.7 158.7 9.5 98.4 17.4

19 190.5 203.2 381 158.7 158.7 9.5 98.4 17.4
25.4 190.5 203.2 381 158.7 158.7 9.5 107.9 222
31.7 209.5 203.2 381 187.3 254 9.5 127 158
38.1 209.5 203.2 381 187.3 254 9.5 127 15.8
50.8 257.1 203.2 447.7 228.6 298.4 9.5 152.4 15.8

15



FILTROS CANASTA DUPLEX
GRAFICA
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Abertura 1/32"
Malla 20
(49% area abierta)

Abertura 1/64"
Malla 40
(36% area abierta)

Abertura 0.007
Malla 80

(81.4% area abierta)

Abertura 1/50"
Malla 30
(49% area abierta)

Abertura 0.009
Malla 60

(30.5% drea abierta)

Abertura 0.005
Malla 100
(30.3% area abierta)

Metales perforados

Diam 1/8"
32 perf./pulg?

(40% area abierta)

Diam 3/16"
18 perf./pulg?
(50% area abierta)

Diam 5/32"
33 perf./pulg?

(62% area abierta)

Diam 1/4"
8 perf./pulg?

(40% area abierta)



GARANTIA

EMI® garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricacion, ca-
lidad de materiales o mano de obra, por 18 meses a partir de la fecha de
embarque de nuestro almacén o un ano en operacion.

Esta garantia consiste en la reparacion del producto defectuoso en las
condiciones de servicio recomendadas por el fabricante. La garantia no es
valida cuando el articulo haya sido desensamblado y/o reparado por per-
sonal no autorizado por EMI®.

En ningun caso sera el fabricante responsable por disminucion de utilida-
des, pérdidas por paro de plantas, aumento en costos de operacion u
otros danos consecuentes del uso del articulo.

Las ilustraciones que aparecen en este catdlogo son representaciones de
un modelo de cada linea de productos, pero no necesariamente represen-
tan toda la linea EMI® con todo detalle.

EMI® se reserva el derecho de efectuar cambio de materiales, disefio y
especificaciones sin notificacion previa, conforme a una politica de mejo-
ramiento de sus productos.



Planta y Oficinas: Blvd. Tultitlan, Edo. de Méx. C.P. 54900.
Tels. 888-16-86, 888-00-46 y 888-01-03. Fax. 888-12-96, Sin costo: 01 800 71 604 30




