





MIRILLAS TIPO VENTANA

VISION COMPLETA
Modelo IV-128 Dimensiones Generales
Pulgadas
Las mirillas tipo ventana visién completa
marca EMI® estan disefadas especial- Tamario Dimensiones Presi6n en Ibs.
mente para montarse en tuberfas de Puig. A B C
grandes didametros o en tanques y otros
equipos de proceso, con el consiguien- 1 41/4 13/8 11/4 150
te ahorro de inversién. Pueden instalar-
se por medio de bridas companeras o 11/2 5 21/4 15/8 150
de bridas SW, a solicitud del cliente se
pueden ofrecer disefos especiales. 2 6 23/8 13/4 150
3 7172 3 23/8 150
4 9 4 23/8 150
6 11 6 21/2 150
Milimetros
Tamarno Dimensiones Presién en kgs.
il A 8 C
107.9 34.6 31.7 10.5
127 57.1 56.6 10.5
152.4 60.3 44.4 10.5
190.5 76.2 60.3 10.5
228.6 101.6 60.3 10.5
279.4 152.4 63.5 10.5
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CRISTALES PARA MIRILLA
MARCA EMI®

Especificaciones de cristales
para mirilla marca EMI*

Resistencia al calor
El cristal termo templado REFMEX-GL-
TT, puede utilizarse continuamente a Presida de trabajo
temperaturas de operacion constante de A\
230°C (445°F) como limite. \ \ Para mirillas templadas, multiplique
por 3 la presién obtenida.
N
Ningun &cido (exceptuando fluorhidrico \
y fosférico caliente) lo ataca, puede pre-

sentarse corrosién al manejar solucio- \ \
nes céusticas calientes y altamente con- 1
centradas. \
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Las placas de cristal pulido termo tem- 12 316 \ \ \L
plado, pueden hacerse especialmente \ N N
resistentes para permitir prgsiones de \
trabajo hasta de 600 |bs/pulg®.
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A solicitud del usuario, podemos ofrecer Diametro en pulgadas
cristal de Borosilicato para temperaturas

de operacién constante de hasta 510°C
(950°F).

Resistencia a la corrosion
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Resistencia a la abrasién 1

La resistencia a la abrasién del cristal
termo templado es aproximadamente 3
veces mayor que la del cristal laminado,
pero debera tenerse cuidado al manejar-
loy almacenarlo.
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INDICADORES DE FLUJO
MARCA EMI®

Materiales estandar de cons-

truccion

Acero al carb6n: ASTM-216WCB

Acero inox. 304: ASTM-A-351-CF8
Acero inox. 316: ASTM-A-351-CF8M
Bronce: ASTM-B-145 (B62)

Cristal termo templado inastillable: REF-
MEX-GL-TT

Cristal de borosilicato: REFMEX-GL-BR
Empaques de neopreno: ASTM-D-735
Empaques de teflén: TFE (Dupont)
Bridas tipo ventana: ASTM-A-285
Tomnillos y tuercas: Acero medio carbo-
nd GR-5

A solicitud del cliente se pueden ofrecer
otros tipos de materiales y empaques.

Normas estandar de montaje
Extremos roscados: NPT ANSI B.2.1

Extremos bridados: ANSI B.16.5 150 Ibs
R.F. 300 Ibs R.F.

Brida tipo ventana: NPT ANSI B.16.11

Control de calidad

Todos nuestros indicadores de flujo (mi-
rillas) son probados de acuerdo al cédi-
go ASME SECC. VIIL.



GARANTIA

EMI“garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricacion,
calidad de materiales 0 mano de obra, por 18 meses a partir de la fe-
cha de embarque de nuestro almacén o un ario en operacion.

Esta garantia consiste en la reparacion del producto defectuoso en las
condiciones de servicio recomendadas por el fabricante. La garantia
no es valida cuando el articulo haya sido desensamblado y/o reparado
por personal no autorizado por EMI*

En ninglin caso sera el fabricante responsable por disminucién de utili-
dades, pérdidas por paro de plantas, aumento en costos de operacion
u otros darfios consecuentes del uso del articulo.

Las ilustraciones que aparecen en este catalogo son representaciones
de un modelo de cada linea de productos, pero no necesariamente
representan toda la linea EMI*con todo detalle.

EMI*se reserva el derecho de efectuar cambio de materiales, diseno y
especificaciones sin notificacion previa, conforme a una politica de me-
joramiento de sus productos.
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Planta y Oficinas: Blvd. Tultitlan, Edo. de Méx. C.P. 54900. Tels. 888-16-86, 888-00-46 y 888-01-03. Fax. 888-12-96
91-800-976-40




